
10kw 光伏逆变储能系统：

适用 ： 富裕贵族家庭，别墅使用，功率小于 10kw 任何使

用 AC220v50h 的家用电器。也可用于小型商场、超

市、餐厅灯小型工商业。

组成： 光伏板 + 10kwp逆变器 + 锂电池

配置方案：

方案一：一体机

光储一体机： 可匹配 3000 - 6000wp以内太阳能电池板， 使

用 51.2v铁锂电池系统，电池储能容量可组

合式添加。

优点： 采用一体机设计 。配最大光伏板半功率使用 3-8

小时



方 案 二 ：壁挂式

壁挂式光储逆变器 + ≤ 10000wp太阳能光伏板 + 储能电池

示意图：

配置方案：方案二

说明：5kwp-9 和 10kwp-18 为特价款

光伏板 发电电能 电池【推荐】 逆变器 1/3功率使用 价格

5kwp-9 22kwh 48v100ah 7kw 2 - 12 小时 15000

10kwp-18 44kwh/d 48v 150ah

10kw

2-- 10小时 24000

5000wp-9 22Kwh/天 48v 150ah 2 - 9 小时 18000

7700wp-16 34 Kwh/D 48v 300ah 4 - 14 小时 28500

9900wp -18 44Kwh/D 48v 600ah 8 -22小时 43000


